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Cislo evropské normy
Popis vyrobku

Oznacéeni podle normy

Identifikace obalovny
Identifikaéni éislo smési

CSN EN 13108-1

Asfaltovy beton pro pozemni komunikace a jiné
dopravni plochy

ACO 11S; PMB 45-80

Obalovna Mécholupy
ACO04

INFORMACE O PREDEPSANYCH PARAMETRECH (VLASTNOSTECH)
— VSEOBECNE A EMPIRICKE POZADAVKY

Mezerovitost

- Maximalni Vinan

- MinimaInf Veun
Mezerovitost smési kameniva VMAmia
Stupen vyplnéni mezer VFB
Ohbsah rozpustného pojiva Bmin
Obsah rozpustného pojiva Bvol
Stabilita podle Marshalla S
Pfetvoreni podle Marshalla F
Mira tuhosti S/F
Pomér pevnosti v pficném tahu ITSR
Pomérna hloubka koleje PRDAIR
PrirGistek hloubky koleje WTSain

Tlou3tka vrstvy

Mezni hodnota teploty asf. smési

MaximaIni podil DTK nebo STK ve smési kameniva
Teploty asfaltové smési rozprostirani

*} DOPORUCENE HODNOTY

Hodnota Povolena hodnota dle €SN EN 13108-1
dle PZ typu min. max.
&islo : PZT-062/08
3,1% obj.
— 4,0%
2,5% —
16,6% — —_
81,2% —- -—
5,2% 5,4% *) -
13,5% 12,5% —-
87% 80% —
1,4 ——— 5
0,03 - 0,07
35-50 mm — —_
140-180°C urfuje vyrobce madifik.asfaltu
0% — 10%
145°C
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Hodnota Povolena hodnota dle €SN EN 13108-1
dle PZ typu min. max.
&islo : PZT-062/08

Zrnitost (prapad):
Sito 16,0 mm 100 % 100 100
Sito 11,2 mm 95 % 90 100
Sito 8,0 mm 75 % 68 BO
Sito 4,0 mm 50 % 40 56
Sito 2,0 mm 3% 29 42
Sito 1,0 mm 19% -—— —-r-
Sito 0,5 mm 13 % — -—-
Sito 0,25 mm 10 % -— -—--
Sito 0,125 mm 8% 6 13
Sito 0,063 mm 7.1% 5 10
Propad nomin.sitem D Dnomp 95% 100% 100%
Propad <2 mm d< 34% 29% 42%
Propad <0,063 rnm d<o,063 7,1% 5% 10%
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