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Cislo evropské normy
Popis vyrobku

Oznafeni padle normy

Identifikace obalovny
Identifikagni &islo smési

CSN EN 13108-1

Asfaltovy beton pro pozemni komunikace a jiné
dopravni plochy

ACP 22 S ; PMB 25/55-55

Obalovna Mécholupy
AC28

INFORMACE O PREDEPSANYCH PARAMETRECH (VLASTNOSTECH)
— VSEOBECNE A EMPIRICKE POZADAVKY

Mezerovitost

- Maximalni

- Minimalni
Mezerovitost smési kameniva
Stupefi vyplnéni mezer
Obsah rozpustného pojiva
Obsah rozpustného pojiva
Stabilita podle Marshalla
Pfetvoieni podle Marshalla
Mira tuhosti
Pomér pevnosti v pfitném tahu
Pomérna hloubka koleje
Prirtstek hloubky koleje
Tloustka vrstvy
Mezni hodnota teploty asf. smési
Maximalni podil té2eného kameniva
Teploty asfaltové smési pfi rozprostirdni

Vmax
Vmin
VMAmin
VFB
Bmin
Bval

S

F

S/F
ITSR
PRDaIR
WTSAR

Hodnota Povolena hodnota dle €SN EN 13108-1
dle PZ typu min. max.
dislo ; PZT-041/11
6,7% obj.
7,0%
5,0% -
17,1% e —
61,0% 55% 65%
4,1% 3,7% e
10,4% 8,4% -
60 - 100 mm —
140-180°C urtuje virobce modifik. asfaltu
0% —_ 25%
145°C
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Hodnota Povolena hodnota dle &SN EN 13108-1
dle PZ typu min. max.
gislo ; PZT-041/11

Zrnitost {propad) : Sito 31,5 mm 100 % 100 100
Sito 22,4 mm 95 % 90 100
Sito 16,0 mm 73% 60 85
Sito 11,2 mm 64 % —- —-
Sito 8,0 mm 56 % 40 65
Sito 4,0 mm 43 % - -
Sito 2,0 mm 33% 22 38
Sito 1,0 mm 25 % —
Sito 0,5 mm 19% —en —
Sito 0,25 mm 14 % —_
Sito 0,125 mm 9% 5 13
Sito 0,063 mm 7,0 % 4 9
Propad nomin.sitem D Dnomp 64% 0 0
Propad <2 mm d<2 33% 22 38
Propad <0,063 mm d<0,063 7,0% 4 9

V Praze, dne 15.11.2011
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